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Chain Cleaner 

Nettoyant actif et dégraissant pour chaînes de deux roues 

Description 

Castrol Chain Cleaner est un nettoyant très efficace développé spécialement pour toutes les chaînes de deux roues avec 

ou sans anneaux d'étanchéité en O ou en X. 

Bien agiter avant l'emploi et vaporiser abondamment sur la chaîne à nettoyer. 

Utiliser une brosse ou un chiffon pour un meilleur effect. 

Laisser sécher la chaîne et ensuite lubrifier soigneusement avec Castrol Chain Spray O-R ou Castrol Lube Racing. 

Convient aussi pour le nettoyage des freins et des embrayages. Il est aussi possible de nettoyer rapidement et à fond des 

pièces déposées de moteurs telles que carburateurs, pompes d'injection, distributeurs d'allumage. Elimine l'huile, le 

liquide de frein, la graisse et la saleté. 

Si nécessaire, renouveler plusieurs fois l'opération. 

 

Propriétés et avantages 

• Nettoyage actif de toutes les chaînes de moto avec ou sans anneaux d'étanchéité en O ou en X. 

• Dégraissage et nettoyage intensifs également pour des travaux de montage généraux. 

• Evaporation rapide et sans résidus. 

• Bonne compatibilité avec tous les joints. 

 

Caractéristiques 

Test Method Unit Value 

Density @ 20°C ISO 3675  kg/m3 723 

Flashpoint ISO 2592 °C < 0 
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Cette fiche technique et les informations qu’elle contient sont réputées être exactes à la date d’édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur 

exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu’à titre de préconisation. Nous 

recommandons aux utilisateurs de s’assurer qu’ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’utiliser les produits 

en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s’assurer de la compatibilité du produit pour l’application qu’il prévoit d’en faire. Des 

fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la 

destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d’une utilisation anormale du 

produit ou d’un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s’effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout 

renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial. 

 

Castrol (Switzerland) AG Baarerstrasse 139 , 6302 Zug 

058 456 93 33 

www.castrol.com/ch 

Stockage 

Les emballages, quel que soit le conditionnement, doivent dans la mesure du possible, être conservés sous abri. 

En général, les lubrifiants stockés à l'air libre et sans protection contre les intempéries, requièrent certaines précautions: 

- Placer les fûts couchés pour éviter que l'eau s'y introduise et préserver les inscriptions. 

- Ne pas stocker les produits à des températures supérieures à 60 ºC, les protéger des rayons solaires et du gel. 


